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Historial de 
revisiones VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS

23 de mayo de 2021 Versión inicial

2 de noviembre de 2021
Se añadió «Introducción de texto en el teléfono»
Se añadió «Cómo acceder al menú Ajustes Wi‑Fi»
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MENÚ LCD

- Botones programables e icono de estado Wi‑Fi
- Introducción de texto en el teléfono

- Cómo configurar el Wi‑Fi
- Cómo acceder al menú «Ajustes Wi‑Fi»
- Activar el Wi‑Fi y buscar puntos de acceso
- Conectarse al punto de acceso encontrado

- Conectar a AP guardado
- Conectarse editando el punto de acceso guardado

- Añadir AP manualmente
- Configurar la red y salir del menú después de conectarse
- Desconectar el punto de acceso conectado
- Eliminar el punto de acceso conectado

- Borrar AP guardado
- Desactivar el Wi‑Fi

MENÚ WEB
- Activar el Wi‑Fi
- Buscar AP
- Conectar a AP
- Eliminar AP

Adaptadores Wi‑Fi compatibles con 1040i/1050i
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Introducción

Modelos y versiones de software compatibles
- 1040i y 1050i
- Versión Rls1.2.0 o posterior

Lista de compatibilidad

(adaptador USB inalámbrico AC1300 Mini MU‑MIMO, versión 1.0)

(adaptador USB inalámbrico AC1300 de doble banda, versión 3.0)

(adaptador USB Wi‑Fi inalámbrico AC1300 MU‑MIMO, revisión D)

La serie 1000i dispone de un puerto USB para conectarse a una red inalámbrica mediante un adaptador Wi‑Fi
y ofrece menús LCD o web para configurar el Wi‑Fi.
El menú LCD permite configurar la conexión cuando existe al menos un punto de acceso disponible.

Todos los ajustes de red y servidor, excepto los relativos a la conexión Wi‑Fi [«11. Ajustes Wi‑Fi»],
usan los ajustes por cable.

A continuación se indican los modelos y adaptadores Wi‑Fi compatibles.
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• D-Link DWA-182 

• TP-LINK Archer T4U • TP-LINK Archer T3U 
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Adaptador USB Wi‑Fi inalámbrico AC1300 MU‑MIMO, revisión D

Adaptador USB inalámbrico AC1300 de doble banda, versión 3.0Adaptador USB inalámbrico AC1300 Mini MU‑MIMO, versión 1.0

Adaptadores Wi‑Fi compatibles con 1040i/1050i



1000i Menú LCD de IPKTS
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BACK
ON
OFF
CONNECT
EDIT
DISCONNECT
DELETE
SEARCH
2.4G
5G
2.4G / 5G
ADD
◀ ▶

[LCD]
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Botones programables e icono de estado Wi‑Fi

Botones Funciones
Volver al menú anterior.
Activar el Wi‑Fi.
Desactivar el Wi‑Fi.
Intentar conectarse al punto de acceso seleccionado.
Cambiar los datos del punto de acceso seleccionado y conectarse.
Desconectar el punto de acceso conservando sus datos.
Desconectar el punto de acceso y borrar todos sus datos.
Buscar AP de nuevo.
Buscar solo AP 2.4G.
Buscar solo AP 5G.
Buscar de nuevo puntos de acceso de 2.4G y 5G.
Añadir AP manualmente.

o Indica que hay otro menú programable; use los botones de navegación izquierda/derecha.
NAVI o VOL arriba/abajo Permite desplazarse hasta el punto de acceso deseado en la lista.
Botón TRANS Actúa como tecla programable MODE en la pantalla de entrada.

Funciones de los botones del menú de configuración Wi‑Fi

Intensidad de la señal Wi‑Fi

Muy baja

Baja

Med.

Buena

Excelente
Wi‑Fi desconectado

Icono de estado Wi‑Fi
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NAVI derecha
e izquierda

o

Mayúsculas

Minúsculas

Símbolos

Numérico

Indicador de modo

Modo de entrada y borrado de caracteres
Para cambiar el modo de entrada, use MODE en el menú programable o el botón TRANS.

Entrada de texto

Tabla de introducción de caracteres de la serie 1000i
(D1: pulse una vez; D2: dos veces; D3: tres veces; D4: cuatro veces)

Entrada
Mayúsculas Minúsculas Símbolos Numérico

Número de pulsaciones
Dígito del teclado

Espacio (' ') Espacio (' ')

Ejemplo:
«A»: seleccione el modo Mayúsculas

y pulse una vez el dígito 2.

«b»: seleccione el modo Minúsculas
y pulse dos veces el dígito 2.

Para borrar un carácter, use DELETE en el menú programable o el botón DND.
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Cómo configurar el Wi‑Fi

Paso 0. Conecte el adaptador USB Wi‑Fi
Paso 1. Active el Wi‑Fi
Paso 2. Busque y conecte un punto de acceso

Paso 3. Configure la red

Paso 4. Reinicie el teléfono

El menú de ajustes Wi‑Fi solo aparece cuando el adaptador Wi‑Fi está instalado,
por lo que primero debe conectarlo al puerto USB posterior del teléfono.

Procedimiento de configuración:
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Cómo acceder al menú «Ajustes Wi‑Fi»

Pulse
NAVI abajo

Pulse TRANS

Pulse

Cloud (CM): MENU + 80
UCP: TRANS + 78

- Si ya está registrado en el sistema y funciona normalmente.

- Si todavía no está registrado en el sistema.

Seleccione «1. Profile»

Seleccione el perfil deseado.

Seleccione «1. Network Configuration»

Seleccione «11. Wi‑Fi Settings»

Introduzca la contraseña: 1 4 7 *

Acceda al menú «Network Settings».

Si está registrado pero no funciona debido a una desconexión,
reinicie el teléfono y acceda desde la pantalla siguiente.
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[LCD]
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Activar el Wi‑Fi y buscar puntos de acceso

Cuando el Wi‑Fi está conectado

Cuando el Wi‑Fi ya está activado

Wi‑Fi apagado

Buscar en 2.4G y 5G

Buscar solo en 2.4G

Solo 5G

1. Seleccione «11. Wi‑Fi Settings» en Network Settings – Profile – Network Configuration

2-1 Active el Wi‑Fi si está desactivado

2-2 Buscar AP

2-3 Visualización del punto de acceso conectado

Buscando AP...

Buscando AP...

Buscando AP...

Buscando AP...

Iconos
Muy baja

Baja

Med.

Buena

Excelente

Solo 2.4G

Solo 5G

2.4G y 5G

AP protegido

AP guardado

AP conectado
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WPA-Personal

WPA-Enterprise

☞

☞

[LCD]
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Conectarse al punto de acceso encontrado

Tipo auth.:

Tipo auth.:

Conectando

Conectado

Error de conexión

1. Sitúese sobre el punto de acceso deseado y pulse «CONNECT»

2-1. Introduzca el ID y la contraseña

2-2. Introduzca la clave

indica AP protegido

Para cambiar el modo de entrada,
pulse la tecla programable «MODE» o el botón «TRANS».
Consulte «Introducción de texto en el teléfono».

Correcto
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☞
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Conectar a AP guardado
1. Sitúese sobre el punto de acceso guardado y pulse «CONNECT»

Conectando

Conectado

Correcto

indica AP guardado

Para los puntos de acceso que ya están guardados,
se intenta conectar sin solicitar ID ni contraseña.

Error de conexión

Buscando AP...
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WPA-Personal

WPA-Enterprise

☞

☞

☞

[LCD]
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Conectarse editando el punto de acceso guardado
1. Sitúese sobre el punto de acceso guardado y pulse «EDIT» Conectando

Conectado

Error de conexión

2-1. Introduzca el ID y la contraseña

2-2. Introduzca la clave

Tipo auth.:

Tipo auth.:

Para cambiar el modo de entrada,
pulse la tecla programable «MODE» o el botón «TRANS».
Consulte «Introducción de texto en el teléfono».

Correcto

indica AP guardado

Si han cambiado los datos del punto de acceso guardado,
puede editarlos y volver a conectarse desde el menú EDIT.
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WPA-Personal

WPA-Enterprise

☞

☞

[LCD]
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Añadir AP manualmente
1. Pulse «ADD» en la pantalla de lista de puntos de acceso

2. Introduzca el SSID

3. Elija tipo auth.

4-1. Introduzca el ID y la contraseña

4-2. Introduzca la clave

Tipo auth.:

Tipo auth.:

Para cambiar el modo de entrada,
pulse la tecla programable «MODE» o el botón «TRANS».
Consulte «Introducción de texto en el teléfono».
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☞

☞

☞

☞
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Configure la red y salga del menú después de conectarse
1. Pulse «BACK» para configurar otros ajustes de red.

2.1 Configuración de red

2.2 Configuración del sistema

3. Para salir del menú o finalizar los ajustes,
pulse el botón «Speaker».

Al pulsar el botón Speaker desde cualquier menú,
se muestra la pantalla siguiente.

Puede configurar la red y el servidor antes de configurar el Wi‑Fi.
Si cambia la red, el servidor o el Wi‑Fi, debe reiniciar el teléfono.

Aunque el Wi‑Fi esté activado y conectado al punto de acceso,
la conexión por cable se mantiene hasta el reinicio.

1) Pulse «YES»: 
El teléfono se reiniciará para aplicar los cambios.

2) Pulse «NO»: 
El teléfono guarda los cambios, pero sale del menú
sin aplicarlos.

Aunque el Wi‑Fi esté conectado,
debe reiniciar para utilizar la conexión inalámbrica.
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☞
☞

[LCD]
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Desconectar el punto de acceso conectado
1. Pulse «DISCONNECT» en la información del punto de acceso conectado.

Desconectando

Desconectado Error al desconectar

Buscando AP...

Los datos del punto de acceso desconectado se conservan como punto guardado.
Si ejecuta «DISCONNECT» mientras utiliza la conexión inalámbrica,
la red se desconectará; proceda con precaución.
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☞
☞

☞

[LCD]
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Eliminar el punto de acceso conectado
1. Pulse «DELETE»

Se borrarán todos los datos del punto de acceso eliminado.
Si ejecuta «DELETE» mientras utiliza la conexión inalámbrica,
la red se desconectará; proceda con precaución.
Para utilizar la red por cable después de eliminarlo, debe reiniciar.

Desconectando

Desconectado Error al desconectar

Buscando AP...

En la pantalla de información de conexión:

En la pantalla de resultados de búsqueda:
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[LCD]
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Borrar AP guardado
1. Sitúese sobre el punto de acceso deseado y pulse «DELETE».

Desconectando

Desconectado Error al desconectar

Buscando AP...

Después de eliminarlo, desaparece el icono de guardado (   ).
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☞

☞

☞

[LCD]
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Desactivar el Wi‑Fi
1. Pulse «OFF»

2. Para salir del menú o finalizar los ajustes,
pulse el botón «Speaker».

Al pulsar el botón Speaker desde cualquier menú,
se muestra la pantalla siguiente.

1) Pulse «YES»: 
El teléfono se reiniciará para aplicar los cambios.

2) Pulse «NO»: 
El teléfono guarda los cambios, pero sale del menú
sin aplicarlos.

Tras reiniciar, usará la red por cable,
puede cambiar los ajustes de red
desde el menú anterior pulsando «BACK»
si hace falta.

Aunque la red por cable esté conectada
tras apagar Wi‑Fi,
no funcionará hasta reiniciar.

En la pantalla de información de conexión:

En la pantalla de resultados de búsqueda:



1000i Menú web de IPKTS
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[WEB]
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Activar el Wi‑Fi
Para activar el Wi‑Fi,
conéctese al administrador web y seleccione «Wireless» como interfaz en el menú Network de Network Configuration.
Al seleccionar «Wireless» aparece el menú para buscar y configurar puntos de acceso inalámbricos, como se muestra a continuación;
al seleccionar «Wired», este menú desaparece.
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[WEB]

|   Externo   |   2021. 11. 02 |   Página 23

Buscar AP

1. Pulse «Scan» 2. Pantalla de búsqueda finalizada 3. Lista de AP

Los puntos de acceso mostrados en la lista indican su estado:

AP conectado

AP guardado

AP nuevo

Haga clic en «Scan» para buscar puntos de acceso disponibles; al finalizar, consulte el resultado en AP List.

Buscando AP...
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☞

☞

☞

☞

☞

☞

[WEB]
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Conectar a AP
Al seleccionar un punto de acceso de la lista, aparece la pantalla de autenticación mostrada a continuación.

- Conexión a un punto de acceso guardado

- Conexión a un punto de acceso nuevo

Se aplican los datos guardados,
y, al hacer clic en «Connect»,
se iniciará la conexión.

Si procede,
puede modificar los datos anteriores
antes de hacer clic en «Connect».

Si dos puntos usan el mismo SSID en 2.4G y 5G,
al conectarse a uno, el otro se añade como «guardado».

Para AP nuevos,
introduzca los datos necesarios
para la autenticación y haga clic en «Connect».

Según el método de autenticación del punto de acceso,
se activa la ventana para introducir ID y contraseña
o la clave.

Método de autenticación
-. WPA-Enterprise: use el ID y la contraseña
-. WPA-Personal: use solo la clave.

«Conexión correcta»

Cuando finaliza la conexión,
se desactivan la ventana de entrada y el icono Connect.
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[WEB]

☞

☞

☞
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Configure la red y salga después de conectarse
Después de conectar el punto de acceso y configurar la red, pulse «Save»; aparecerá una ventana para confirmar el reinicio.

Puede configurar la red y el servidor antes de configurar el Wi‑Fi.
Si cambia la red, el servidor o el Wi‑Fi, debe reiniciar el teléfono.

Aunque el Wi‑Fi esté activado y conectado al punto de acceso,
la conexión por cable se mantiene hasta el reinicio.

Para la configuración de red,
utilice los mismos valores para las conexiones por cable e inalámbrica.
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[WEB]
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«Eliminación correcta»

Buscando AP...

1. Seleccione en AP List el punto de acceso que desea eliminar y haga clic en «Forget». 2. Cuando finaliza la eliminación,
el resultado se muestra como aparece a continuación.
Después de eliminarlo, los resultados de la nueva búsqueda
aparecen en la lista.

Borrar AP guardado
Puede eliminar un punto de acceso «guardado» seleccionándolo en AP List.
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